
B I L G I N I N  G Ü C Ü

• Elektrik motorlarının, güç kaynağı 
devrelerinin ve jeneratörlerin açık/kapalı 
durumlarını takip eder ve alarm verir

• Birden çok pompa, debi, basınç ve depo 
seviye sistemlerini takip ve kontrol eder

• Silo boşaltma motoruna takıldığında tahıl 
hırsızlık saptaması için etkili

• Alt yüzey damla sulama sistemleri için 
ideal

• Sadece bir veya iki röle ve sınırlı 
analog ve dijital girişler gerektiren 
uygulamalar için daha düşük fiyat

• Esas olarak basit açma/kapama 
pompa kontrolü için kullanılır

• Debi ve basınç takip etme için ideal

Crop Link Pro Ana Özellikleri Crop Link Lite Ana Özellikleri

Hayati önem taşıyan uygulamaları takip  
ve kontrol edin.

Valley® Crop Link®, yetiştiricilere, debi ölçerler, pompalar, hava durumu 
sensörleri, depo monitörleri ve elektrik motorları dahil olmak üzere tek bir web 
sayfasından çiftlikteki birden çok cihazı takip ve kontrol etme olanağı sağlar. 

agsense.com  |  605-352-8350

Crop Link®

Pompalar Debi ve Basınç Hava durumu Depo Takip etmeDamlama Sulama



agsense.com  |  605-352-8350

B I L G I N I N  G Ü C ÜCrop Link®

Özellikler İzleme Kontrol

Röle Açık/Kapalı (1-4)  

VFD  

Pompa Açık/Kapalı  

Okuma Talebi 

GPS Konumu 

Geçmiş Raporlar 

Son Okuma 

Pil Gücü 

Su Basıncı 

Yağış Miktarı 

Güç Açık/Kapalı  

Sıcaklık 

Debi 

Telefon Sinyali 

CT Amp 

Nem 

Depo Seviyeleri 

Havuz Seviyeleri 

Yaprak Islaklığı 

Güneş Radyasyonu 

Rüzgar Hızı/Yönü 

ET Göstergesi 

Damlama Sulama Sıfırlama 

İşleyiş Pro Lite

Kontrol Röleleri (120 V’ye kadar) 4 2

Monitör Rölesi (sadece 120 V) 1 —

Analog 1-4 Girişler1 4 1

Analog 5-6 Girişler2 2 1

Dijital Girişler3 3 1

VFD Enjeksiyon Kontrolü 1 1

Crop Link nasıl çalışır

Valley Crop Link, topladığı verileri AgSense® sunucularına 
gönderen bir modem içerir. Sunucularda tek ve okuması 
kolay bir sayfada tüm girdilere bakmak için Field 
Commander®, CommanderVP®, ICON Link ve Aqua Trac 
verileriyle birleştirilir.

1 Analog 1-4 Girişler: Basınç Dönüştürücü, Şalter Çerçevesi, Depo Monitörü, Nem 
Sensörü, Yaprak Nemlilik Sensörü, Güneş Radyasyon Sensörü

2 Analog 5-6 Girişler: Sıcaklık, Rüzgar Yönü, ETape Sensörü

3 Dijital Girişler: Debi, Rüzgar Yönü, Yağmur Ölçer, ET Göstergesi

AgSense bulut sunucusu, tek bir web sayfasına raporlayan sınırsız 
sayıda AgSense cihazına sahip olmanıza olanak sağlar.
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